
PRODUCT PERFORMANCE DATA 

ANCHOR 3251 TAB LUBE 

 

產品說明 

Anchor 3251 TAB LUBE 是一種高品質、高揮發性而適用於各種類型之食
品機械，如製罐機械的模子油，同時也是一種極佳的沖模成型油，其成型製品
除非表面要求絕對乾燥外，大部分皆可不用經過清洗或高溫烘乾（如封罐機、
封蓋成型機、罐身成型機….等食品機械），因其油膜暴露於空氣中，一小時揮發
性可達 95%。 

Anchor 3251 TAB LUBE 完全符合 FDA Regulations, 21,C.F.R., Section 
178.3910 要求，當與生產中的食品有接觸時亦屬安全。 
使用條件 

在正常狀況下不需加熱、攪拌、即可使用。不油膩，適用於鐵金屬、非鐵
金屬或烤漆金屬。可以噴塗、毛刷、滾筒塗佈或浸漬等方式使附著於加工金屬
表面。 

優異特性 

 高揮發性，一小時可達 95%。 
 正常使用條件下通常無需再加以清洗去除。 
 對金屬表面不產生侵蝕。 
 提高產量、延長模具壽命。 

物理/化學性質 

 揮發速率（乙酸丁酯=1）：0.7 
 沸點：176.5℃ (350℉) 
 閃火點：60.5℃ (141℉) 
 比重：0.72 @ 230℉ 
 物質狀態：液體、水白色 
 氣味：溫和礦物油 
 水中溶解度：NIL（不溶解） 

維護及儲藏 

為了確保使用壽命，宜儲存在良好的通風處，室溫在 4-35℃為佳。 
保存期限：未開封兩年 

已開封一年 
 
 
 

 
 

 
 


